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M60F 系列
斜轴式定量柱塞马达

NO.  HL-CN-M60F 09/2024
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原理图
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·M60F 28 油口尺寸

油口名称 油口尺寸和类型 拧紧力矩 (N·m)

油口 H D M

· M60F 28 输入轴及轴伸类型

“D3”型输入轴
  

·旋转方向与液压油流向

安装5
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M60F 56/63 安装尺寸

安装尺寸
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·M60F 56/63 油口尺寸

油口名称 油口尺寸和类型 拧紧力矩 (N·m)

油口 H D M

· M60F 56/63 输入轴及轴伸类型

“D1”型输入轴
  

·旋转方向与液压油流向
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·M60F 80/90 油口尺寸

油口名称 油口尺寸和类型 拧紧力矩 (N·m)

油口 H D M

· M60F 80/90 输入轴及轴伸类型

“D3”型输入轴
  

·旋转方向与液压油流向

安装尺寸
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M60F 80/90 安装尺寸

安装尺寸
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安装尺寸

·M60F 80/90 油口尺寸

油口名称 油口尺寸和类型 拧紧力矩 (N·m)

油口 H D M

· M60F 80/90 输入轴及轴伸类型

鐀



273

柱塞马达｜ M60F 系列

03

15恒立液压 /14



274

/16 恒立液压 柱塞马达｜ M60F 系列

03

16

中 国
+86 400 101 8889   

美 国
+01 630 995 3674

德 国
+49 (30) 72088-0

日 本
+81 03 6809 1696 


